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การศึกษาปริมาณสารหนูปนเปอนในสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นทีเ่หมืองแรเกา 
ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2550 
--------------------------------------------------------------- 

1. บทนํา 
 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค ไดจัดทําโครงการประเมิน
ปญหาสารหนูจากส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยประสานความรวมมือกับสํานักบริหาร
ส่ิงแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และกองวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณ ี
กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการศึกษาหาพ้ืนท่ีท่ีอาจเส่ียงจากสารหนูปนเปอนในส่ิงแวดลอม โดยใชขอมูล
ผลการวิเคราะหดานธรณีเคมีท่ีระบุถึงแหลงแรดีบุกท่ีมีแรอารเซโนไพไรตเปนเพ่ือนแรรวมกับขอมูล
ประทานบัตรการทําเหมืองแรดีบุกมากําหนดพ้ืนท่ีศึกษา และไดประสานหนวยงานดานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีรวมตรวจสอบปริมาณสารหนูในส่ิงแวดลอมเพ่ือหาพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอาจเส่ียง และสรุปผลพบใน           
5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนาน เลย สงขลา ราชบุร ีและสุพรรณบุรี เปนพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอาจเส่ียงซ่ึงตอง
ทําการศึกษารายละเอียดการปนเปอนสารหนูในส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติม เพ่ือบงช้ีขอบเขตการแพรกระจาย 
แหลงท่ีมา และผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน และนําผลการดําเนินงานพรอมแนวทางการแกไข
ปญหาเสนอใหหนวยงานทองถ่ินรวมกันพิจารณาเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและการ
ประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี   
 สํานักบริหารส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการศึกษาหาปริมาณสารหนูปนเปอนในส่ิงแวดลอมใน
พ้ืนท่ีการทําเหมืองแรดีบุกเกาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี ซ่ึงมีการทําเหมืองแรดีบุกมาอยาง
ยาวนาน และมีการใชประโยชนพ้ืนท่ีเหมืองแรเกาเพ่ือตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน
ภายหลังจากเสร็จส้ินการทําเหมืองแลว โดยพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ไดทําการเก็บตัวอยางน้ําบริเวณพ้ืนท่ี
เหมืองแรดีบุกเกาเขตตําบลองคพระ อําเภอดานชาง ระหวางป พ.ศ. 2549 – 2550 สงใหสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมเปนผูตรวจวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนของสารหนู และไดสรุปผล
การศึกษาพรอมเสนอแนวทางการแกไขปญหาไวในรายงานฉบับนี้ เพ่ือใหสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอมและหนวยงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของพิจารณาดําเนินการรวมกันตอไป    
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหหาปริมาณสารหนูปนเปอนในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน 
รวมถึงแหลงน้ําอุปโภคและบริโภคของราษฎรในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

2.2 เพ่ือบงช้ีชุมชนท่ีอาจเส่ียงจากการปนเปอนสารหนูในส่ิงแวดลอมและอาจมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของราษฎรในชุมชน   

2.3 นําเสนอแนวทางการจัดการปญหาสารหนูท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเปนอยูและการ
ประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี     



3. พ้ืนที่ศึกษา 
   กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีเหมืองแรเกาและใกลเคียงของตําบลองคพระ 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1:50,000 
ลําดับชุด L7017 ระวาง 4838 I (รูปท่ี 1) โดยมีชุมชนบานหนองมะเขือขื่น บานคอกชาง บานน้ําตกไทรทอง 
และบานทุงมะกอก ตั้งอยูในพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนี้เคยเปนพ้ืนท่ีทําเหมืองแรดีบุกตามแนวลําหวย
ธรรมชาติในแนวเหนือ – ใต มีลักษณะหมูเหมือง ปจจุบันมีสภาพเปนขุมเหมืองกักเก็บน้ําและมีลําหวยผิวดิน
ไหลผาน ซ่ึงราษฎรใกลเคียงใชประโยชนน้ําขุมเหมืองเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภค และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชประโยชนเปนแหลงน้ําดิบในระบบประปาชุมชน ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพของชุมชนได  
4. หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 4.1 สํานักบริหารส่ิงแวดลอม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
 4.2 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค   
 4.3 หนวยงานทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลองคพระ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุร ี
5. ผลการศึกษา 
  5.1. การเก็บตัวอยางน้ํา 
 กําหนดแผนการเก็บตัวอยางส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีศึกษาไดแก ลําหวยผิวดิน น้ําบอตื้น สระขุด 
และน้ําประปาชุมชน ซ่ึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชุมชนและอาจไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมการทําเหมือง โดย
ตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ในภาคสนาม และนําไปวิเคราะหหาปริมาณ
สารหนูรวม (Total Arsenic)  ท่ีศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค โดยเก็บตัวอยางรวม 3 ครั้ง ในป พ.ศ.2549 ชวงเดือนกันยายน และ
ในป พ.ศ.2550 เดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม โดยมีรายละเอียดของพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี ้(ตารางท่ี 1)    
 1)  ลําหวยผิวดิน กําหนดพ้ืนท่ีลุมน้ําหวยมะขามรวมหวยพุตะเคียนเปนลุมน้ําศึกษาในภาพรวม 
ซ่ึงจะมีลุมน้ําหวยมะขามท่ีไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมการทําเหมือง และลุมน้ําหวยพุตะเคียนซ่ึงเปนลุมน้ํา
ใกลเคียงเพ่ือทําการตรวจสอบเปรียบเทียบ มีรายละเอียดของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ดังนี้ (รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3) 
  1.1)  ลุมน้ําหวยมะขาม เปนพ้ืนท่ีลุมน้ําหลักซ่ึงมีกิจกรรมการทําเหมืองแรดีบุกในอดีต
หลงเหลือปรากฏเปนขุมเหมืองใหเห็นหลายแหง และปจจุบันเปนท่ีตั้งของชุมชนบานน้ําตกไทรทอง บาน
หนองมะเขือขื่น และบานคอกชาง โดยมีลําหวยท่ีไหลผานในพ้ืนท่ี ประกอบดวย แพรกหวยมะขาม
ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง และหวยมะขามรวม ซ่ึงราษฎรสวนใหญใชน้ําเพ่ือประโยชนทางดาน
เกษตรกรรม โดยลําหวยนี้จะไหลออกนอกพ้ืนท่ีชุมชนไปทางดานทิศใตรวมกับหวยพุตะเคียนกอนถึงบาน
มวงเฒา 
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ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณพ้ืนที่เหมืองแรดีบุกเกา 
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พ้ืนที่เหมืองแรดีบุกเกา 

ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

ท่ีมา : แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L 7018 ระวาง 4838 I 

รูปท่ี 1     ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรดีบุกเกา ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี
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บานน้ําตกไทรทอง 

บานทุงมะกอก 

บานคอกชาง 

บานหนองมะเขือข่ืน 

อางเก็บน้ําพุตะเคียน 



 
 

การเก็บตัวอยางส่ิงแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของพ้ืนที/่การใชประโยชน 
ลําหวยผิวดิน (ลุมน้ําหวยมะขามรวมหวยพุตะเคียน) 
    ลุมน้ํายอยหวยมะขาม แพรกหวยมะขามตอนบน  เปนลําหวยท่ีไหลผานพ้ืนท่ีเหมืองแรเกาทาง

ตอนบนของลุมน้ํา โดยมีการใชประโยชนน้ําขุม
เหมืองเกาในดานเกษตรกรรม 

 แพรกหวยมะขามตอนกลาง  เปนลําหวยท่ีไหลผานพ้ืนท่ีเหมืองแรเกาทาง
ตอนกลางของลุมน้ํา และมีขุมเหมืองเกาหลาย
แหงเปนท่ีรองรับและใหน้ําแกแพรกหวย และใช
ประโยชนดานเกษตรกรรม/แหลงน้ําประปา 

 แพรกหวยมะขามตอนลาง  เปนลําหวยท่ีไหลผานพ้ืนท่ีเหมืองแรเกาทาง
ตอนลางของลุมน้ํา โดยมีการใชประโยชนน้ําขุม
เหมืองเกาในดานเกษตรกรรม  

 หวยมะขามรวม  เปนลําหวยท่ีรองรับน้ําจากแพรกหวยมะขาม
กอนไหลออกนอกพ้ืนท่ี 

    ลุมน้ํายอยหวยพุตะเคียน หวยพุตะเคียน  เปนลําหวยบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีเหมืองแรเกา 
และไมไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมการทําเหมือง  

    ลุมน้ําหวยมะขาม - พุตะเคียน หวยรวม  เปนลําหวยท่ีรองรับน้ําจากหวยมะขามและหวยพุ
ตะเคียนกอนไหลออกนอกพ้ืนท่ี 

น้ําบอตื้น/สระขุด   
   น้ําบอตื้น  บานหนองมะเขือขื่น 

 บานคอกชาง 
 เปนน้ําใตดินระดับตื้นท่ีราษฎรขุดขึ้นใกลเคียง
บานเรือน เพ่ือใชประโยชนในการอุปโภค 

  สระขุด  บานหนองมะเขือขื่น 
 บานคอกชาง 

 เปนน้ําใตดินระดับตื้นท่ีราษฎรขุดขึ้นใกลเคียง
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือใชประโยชนในการเกษตร 

ประปาชุมชน   
    ประปาผิวดิน  บานหนองมะเขือขื่น  เปนการนําน้ําจากสระขุดท่ีอยูติดขุมเหมืองมาใช

ผลิตเปนน้ําประปาแจกจายใหแกราษฎรบาน
หนองมะเขือขื่น   

    ประปาบาดาล  บานคอกชาง  เปนการนําน้ําจากบอบาดาลบริเวณวัดคอกชางมา
ใชผลิตเปนน้ําประปาแจกจายใหแกราษฎรบาน
คอกชาง   

 
 

ตารางท่ี 1   สรุปลักษณะความสําคัญของพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดจุดเก็บตัวอยางดานส่ิงแวดลอม 
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ลุมน้ําหวยมะขาม 

ลุมน้ําหวยพุตะเคียน 

ลุมน้ํารวม 

  
สภาพหวยพุตะเคียน สภาพหวยมะขามรวมหวยพุตะเคียน 

ขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ําบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

รูปท่ี 2     ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา    
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หวยมะขามตอนกลาง 

หวยมะขามตอนลาง 

หวยมะขามตอนบน 

! 

หวยมะขามรวม 

ขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ํายอยหวยมะขาม 
ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลุมน้ํายอยหวยมะขาม ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา สภาพขุมเหมืองเกา 
   -  ตอนบน บานน้ําตกไทรทอง 

บานหนองมะเขือข่ืน 
มี 1 แหง ใชประโยชนเกษตรกรรม 

   -  ตอนกลาง บานหนองมะเขือข่ืน มี 6 แหง ใชประโยชนเกษตรกรรม/ท้ิงราง 
   -  ตอนลาง บานหนองมะเขือข่ืน มี 1 แหง ใชประโยชนเกษตรกรรม 
   -  หวยมะขามรวม บานคอกชาง ไมมีขุมเหมืองเกา 

 
รูปท่ี 3     ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยหวยมะขาม    
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หวยมะขามบริเวณลุมน้ําตอนบน 

 ขุมเหมืองบริเวณลุมน้ําตอนกลาง 



 1.2)  ลุมน้ําหวยพุตะเคียน เปนลุมน้ําใกลเคียงพ้ืนท่ีกิจกรรมการทําเหมือง ปจจุบันเปนท่ีตั้ง
ของชุมชนบานทุงมะกอก และมีเขื่อนหินท้ิงขนาดเล็กกั้นขวางลําน้ําทําใหเกิดอางเก็บน้ําพุตะเคียนเปนพ้ืนท่ี
รับน้ําและมีการระบายน้ําลงสูลําหวยกอนไหลไปรวมกับหวยมะขามทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตบริเวณ
กอนถึงบานมวงเฒา  
 2)  น้ําบอตื้น/สระขุด เปนแหลงน้ําใตดินระดับตื้นท่ีราษฎรขุดขึ้นใกลบานเรือนหรือพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เพ่ือใชประโยชนในการอุปโภคและการเกษตรในชวงแลง 
 3)  น้ําประปาชุมชน เปนระบบการผลิตน้ําประปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไป
แจกจายใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีใชน้ํา โดยใชน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงชุมชนและจากบอ
บาดาลระดับลึก ซ่ึงราษฎรสวนใหญใชประโยชนเพ่ือการอุปโภค มีเพียงสวนนอยท่ีใชประโยชนเพ่ือการ
บริโภคในชวงแลงทดแทนน้ําฝนซ่ึงเก็บกักไมเพียงพอตอการใชในครัวเรือน 
   5.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
 1) ลําหวยผิวดิน (หวยมะขามรวมพุตะเคียน) 
 1.1)  ลุมน้ําหวยมะขาม  (รูปท่ี 4) 
 (1)  แพรกหวยมะขามตอนบน 
  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแพรกหวยมะขามตอนบน จํานวน 5 สถานี 
พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 7.13 – 7.84  อุณหภูมิ 21.2 – 24 C° และมีการปนเปอนของสาร
หนรูวม (Total As) สูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 
ppm) ตลอดแพรกหวย มีคาอยูระหวาง 0.057 – 9.094 ppm โดยปริมาณสารหนูสูงสุดอยูบริเวณสระประมง
ของ อบต.องคพระ และต่ําสุดอยูบริเวณฝายน้ําลนตอนกลางของแพรกหวย 
 (2)  แพรกหวยมะขามตอนกลาง 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแพรกหวยมะขามตอนกลาง จํานวน 6 สถานี 
พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.88 – 7.31  อุณหภูมิ 23.4 – 25.1C° และมีการปนเปอนของ    
สารหนูรวม (Total As) สูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 
0.05 ppm) ตลอดแพรกหวย มีคาอยูระหวาง 0.181 – 9.965 ppm โดยปริมาณสารหนูสูงสุดอยูบริเวณขุมเหมือง
ติดถนนบานมะเขือขื่น และต่ําสุดอยูบริเวณขุมเหมืองดานบนท่ีอยูติดกัน  
 (3)  แพรกหวยมะขามตอนลาง 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในขุมเหมืองซ่ึงใหน้ําแกแพรกหวยมะขามตอนลาง 
จํานวน 2 สถานี พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 7.4 และ 7.58  อุณหภูมิ 24 – 25 C° และมีการปนเปอนของ
สารหนูรวม (Total As) บริเวณสระขุดในพ้ืนท่ีขุมเหมืองเกาของ อบต. องคพระ มีคาสูงเกินเกณฑอนุโลม
สูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) มีคา 0.378 ppm สวนขุมเหมืองเกามี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานอนุโลมสูงสุด 
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1.1 

1.2 

1.3 
1.4 

1.5 

ไปบานวังยาว 

ลุมน้ํายอย 
แพรกหวยมะขามตอนบน 

2.1 

2.1 
2.1 

2.1 
2.1 

2.1 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

4.3 

4.4 
สถานที่เก็บตัวอยางน้ํา ผลวิเคราะหสารหนู (ppm.) 

2. แพรกหวยมะขามตอนกลาง สค.49 กย.50 ธค.50 
   2.1  ขุมเหมืองเกาดานในสุด  -  - 0.450 
   2.2  ขุมเหมืองน้ําฝนขัง    - 0.357 0.220 
   2.3  ขุมเหมืองดานขวาทางเดิน  -  - 0.477 
   2.4  ขุมเหมืองเกาดานใน    - 0.232 0.181 
   2.5  ขุมเหมืองบริเวณฝายน้ําลน 9.965 * 0.660 0.608 
   2.6  สระน้ํา อบต.ใกลขุมเหมือง 1.925 * 0.696 0.630 

 

สถานที่เก็บตัวอยางน้ํา ผลวิเคราะหสารหนู (ppm.) 
 4.  หวยมะขามรวม สค.49 กย.50 ธค.50 
   4.1  ฝายน้ําลนถนนสายใน  -  - 0.047 
   4.2  บริเวณฝายน้ําลน 1 0.019  - 0.031 
   4.3   บริเวณฝายน้ําลน 3  -  - 0.044 
   4.4  บริเวณใตฝาย 3  -  - 0.044 

 

ลุมน้ํายอย 
แพรกหวยมะขามตอนกลาง 

ลุมน้ํายอย 
แพรกหวยมะขามตอนลาง 

ลุมน้ํายอย 
หวยมะขามรวม 

เกินคามาตรฐาน >  0.05 ppm. 
อยูในเกณฑมาตรฐาน <  0.05 ppm. 

ผลวิเคราะหปริมาณสารหนู (As) บริเวณลุมน้ําหวยมะขาม 

หวยมะขาม 

รูปท่ี 4     ผลวิเคราะหปริมาณสารหนูบริเวณลุมน้ําหวยมะขาม    
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สถานที่เก็บตัวอยางน้ํา ผลวิเคราะหสารหนู (ppm.) 

1.  แพรกหวยมะขามตอนบน กย.49 สค.50 ธค.50 

   1.1  สระประมง อบต. 9.094 * 0.203 0.072 

   1.2  บริเวณชวงตัดถนน    -  - 0.066 

   1.3 ไหลผานขุมเหมือง  0.177 0.105 0.072 

   1.4  บริเวณฝายน้ําลน  0.096 0.111 0.057 

   1.5  ตัดถนนมะเขือขื่น 0.127 0.126 0.102 

 

สถานที่เก็บตัวอยางนํ้า ผลวิเคราะหสารหนู (ppm.) 

3. แพรกหวยมะขามตอนลาง สค.49 กย.50 ธค.50 

3.1  ขุมเหมืองทางไปบานวังเข 0.045  - 0.041 

 3.2  บอพัฒนา อบต.ในขุมเหมือง   -  - 0.378 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



  (4)  หวยมะขามรวม 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในหวยมะขามรวม จํานวน 4 สถานี พบวา มีคา
ความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.69 – 7.32  อุณหภูมิ 20.1 – 21.3 C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม 
(Total As) มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) 
ตลอดแพรกหวย โดยมีคาอยูระหวาง 0.019 – 0.047 ppm   
  1.2)  ลุมน้ําหวยพุตะเคียน (รูปท่ี 5) 
 (1)  หวยพุตะเคียน 
  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในหวยพุตะเคียน จํานวน 3 สถานี พบวา มีคาความ
เปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.82 – 7.31  อุณหภูมิ 20.1 – 21.3 C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม (Total 
As) มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) โดยมี
คาอยูระหวาง 0.004 – 0.036 ppm   
 1.3)  ลุมน้ําหวยมะขามรวมหวยพุตะเคียน 
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในลําหวยซ่ึงไหลมารวมกันระหวางหวยมะขามและหวย
พุตะเคียน จํานวน 1 จุด พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 7.43 อุณหภูมิ 23.1 C° และมีการปนเปอนของสาร
หนูรวม (Total As) มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 
0.05 ppm) โดยมีคา 0.017 ppm   
 2) น้ําบอตื้น/สระขุด (รูปท่ี 6) 
 2.1)  น้ําบอตื้น  
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากบอน้ําตื้นของราษฎรหมูท่ี 5 บานหนองมะเขือขื่น
และบานคอกชาง จํานวน 3 แหง พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.81 – 6.88 อุณหภูมิ 21.2 – 
25.2 C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม (Total As) สวนใหญมีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของ
มาตรฐานแหลงน้ําใตดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) มีคาอยูระหวาง 0.004 – 0.041 ppm โดยบอน้ํา
ตื้นบริเวณบานหนองมะเขือขื่นจะมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานบางชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง มีคา 0.136 ppm 
 2.2)  สระขุด  
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากสระท่ีราษฎรขุดไวเก็บกักเพ่ือใชประโยชนทางดาน
เกษตรกรรม จํานวน 4 แหง พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.66 – 7.49  อุณหภูมิ 19.3 – 23.5 C° 
และมีการปนเปอนของสารหนรูวม (Total As) สวนใหญมีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลง
น้ําใตดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) มีคาอยูระหวาง 0.005 – 0.041 ppm โดยสระขุดบริเวณขาง
ศาลาหมูบานหนองมะเขือขื่นจะมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานเพียงแหงเดียว มีคา 0.054 ppm 
 3) น้ําประปาชุมชน 
 3.1)  น้ําประปาผิวดิน 
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบประปาของบานหนองมะเขือขื่นซ่ึงใชน้ําดิบ
จากแหลงน้ําใกลขุมเหมืองเกาผลิตน้ําแจกจายใหแกราษฎร จํานวน 3 แหง พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง อยู 
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ผลวิเคราะหปริมาณสารหน ู(As) บริเวณลุมน้ําหวยพุตะเคียนและลุมน้ําหวยมะขามรวมหวยพุตะเคียน 

! 
กิโลเมตร 

5.1 

5.2 

5.3 
สถานที่เก็บตัวอยางน้ํา ผลวิเคราะหสารหนู (ppm.) 

 5. หวยพุตะเคียน สค.49 กย.50 ธค.50 
   5.1  สะพานบานทุงมะกอก 0.018  - 0.004 
   5.2  อางเก็บน้ําหวยพุตะเคียน   0.036  - 0.014 
   5.3  ตอนใตอางเก็บน้ํา    -  - 0.005 
 6. หวยมะขามรวมหวยพุตะเคียน 
    -  บริเวณทางเขาวัดเขาใหญ    -  - 0.017 
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เกินคามาตรฐาน >  0.05 ppm. 
อยูในเกณฑมาตรฐาน <  0.05 ppm. 

หวยมะขาม 

ลุมน้ํา 
หวยมะขาม 

ลุมน้ํา 
หวยพุตะเคียน 

บานทุงมะกอก 

ไปบานวังยาว 
หวยมะกอก 

หวยน้ําซับ 

หวยพุตะเคียน 

เขาเขียว 

หวยองคต 

บานเขาธง 

บานเขาใหญ 

อางเก็บน้ําพุตะเคยีน 

รูปท่ี 5     ผลวิเคราะหปริมาณสารหนูบริเวณลุมน้ําหวยพุตะเคียนและหวยรวม    
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ผลวิเคราะหสารหนูในแหลงน้ําใตดินระดับตื้นและระบบประปาชุมชน 
บริเวณพ้ืนที่เหมืองแรดีบุกเกา ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

รูปท่ี 6     ผลวิเคราะหสารหนูในแหลงน้ําใตดินระดับตื้นและระบบประปาชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
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         น้ําบอตื้น/สระขุด    ประปาชุมชน 
  บอตื้น       ประปาผิวดิน 

  สระขุด      ประปาบาดาล  
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ชุมชนบานหนองมะเขือขื่น 

ชุมชนบานน้ําตกไทรทอง 

ชุมชนบานคอกชาง 

9.1 
9.2 9.3 

10.2 
10.1 

  8.2 

  8.1 

  8.4 

  8.3 

  7.2 

  7.1 

  7.3 

                    เกินคามาตรฐาน   > 0.05 ppm. 
       อยูในเกณฑมาตรฐาน < 0.05 ppm. 



ระหวาง 7.05 – 7.93  อุณหภูมิ 22.8 – 32.6C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม (Total As) สูงเกินเกณฑ
อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ําท่ีใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 332 (พ.ศ. 
2521) (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) ทุกตัวอยาง โดยมีคาอยูระหวาง 0.372 – 0.665 ppm   
 3.2)  น้ําประปาบาดาล 
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากจากระบบประปาของบานคอกชางซ่ึงใชน้ําดิบจาก
บอบาดาลบริเวณวัดคอกชางผลิตน้ําแจกจายใหแกราษฎร จํานวน 2 แหง พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 6.73 
และ 6.78  อุณหภูมิ 22.8 – 24.4 C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม (Total As) มีคาอยูในเกณฑอนุโลม
สูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2542) กําหนดปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm โดยมีคาเทากับ 0.002 และ 0.003 ppm    
 4) แหลงน้ําอ่ืน ๆ 
  4.1) น้ําฝน 
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากโองเก็บน้ําฝนของราษฎรบานคอกชาง จํานวน          
1 ตัวอยาง พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 7.44  ท่ีอุณหภูมิ 19.1 C° และมีการปนเปอนของสารหนูรวม 
(Total As) มีคาอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดมาตรฐานคุณภาพน้ําท่ีใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 332 (พ.ศ. 2521) (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) โดยมีคา 0.001 ppm   
 4.2) น้ําบอบาดาล 
   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบอบาดาลของราษฎรบานหนองมะเขือขื่น จํานวน 1 
แหง ซ่ึงไมมีการใชประโยชนแลว พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 7.14  ท่ีอุณหภูมิ 26.7 C° และมีการ
ปนเปอนของสารหนูรวม (Total As) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) โดยมีคา 0.019 ppm   
6. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 6.1  สรุปผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาปริมาณสารหนูท่ีปนเปอนในส่ิงแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรดีบุกเกา ตําบล 
องคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี (ตารางท่ี 2) สรุปไดวา  
  1)   การปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําผิวดิน 
  จากผลการตรวจสอบปริมาณสารหนูท่ีปนเปอนในพ้ืนท่ีลุมน้ําหวยมะขามรวมพุตะเคียน 
จะพบวา ลุมน้ํายอยหวยมะขาม ซ่ึงประกอบดวย แพรกหวยมะขามตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง มีคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) อยูในเกณฑมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (มีคา 5-9) โดยมีปริมาณสารหนูปนเปอนสูง
เกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) เนื่องจากพ้ืนท่ีลุม
น้ําบริเวณนี ้สวนใหญมีขุมเหมืองดีบุกเกาตัง้ขวางแพรกหวยมีสภาพเปนพ้ืนท่ีรับน้ําและใหน้ําแกแพรกหวย 
นอกจากนี้การประกอบอาชีพและการใชประโยชนน้ําจากขุมเหมืองของราษฎรอาจไปรบกวนตะกอนขุม
เหมือง และการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมของขุมเหมือง รวมท้ังบริเวณตนน้ําท่ีสายแรดีบุกมีสารหนูเปน 
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องคประกอบของแรทําใหมีสารหนูละลายปนเปอนในน้ําของขุมเหมืองมากขึ้นได แตปริมาณสารหนูจะ
ลดลงอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน เม่ือท้ัง 3 แพรกหวยไหลมารวมกัน สําหรับลุม
น้ํายอย  พุตะเคียนและเม่ือไหลรวมกับหวยมะขามแลวปริมาณสารหนูมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอนุโลม
สูงสุด อยางไรก็ดี หากใชคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 – 4  ซ่ึงกําหนดปริมาณสาร
หนูไมเกิน 0.01 ppm จะทําใหคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีศึกษามีปริมาณสารหนูเกินคามาตรฐานเกือบทุกจุดท่ีเก็บ
ตัวอยาง ยกเวนตัวอยางน้ําในหวยพุตะเคียนเพียง 2 แหง ท่ีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

2)   การปนเปอนของสารหนูในบอตื้น/สระขุด 
   ปริมาณสารหนูท่ีปนเปอนในบอน้ําตื้นบริเวณชุมชนยอยบานคอกชางมีคาอยูในเกณฑ

อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําใตดิน (ปริมาณสารหนูไมเกิน 0.05 ppm) สามารถนํามาใชประโยชน
ไดสวนบอน้ําตื้นชุมชนยอยบานหนองมะเขือขื่นมีปริมาณสารหนูเกินเกณฑมาตรฐานบางชวงเวลา จึงควร
ตรวจสอบเฝาระวังอยางตอเนื่องและไมควรนํามาใชเพ่ือการบริโภคหรือปรุงอาหาร สําหรับสระขุดของ
ราษฎรท่ีใชประโยชนเพ่ือเกษตรกรรมมีปริมาณสารหนูอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ํา   
ใตดิน โดยมีสระขุดขางศาลาหมูบานหนองมะเขือขื่นท่ีไมไดใชประโยชนมีปริมาณสารหนูเกินเกณฑ
อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานแหลงน้ําใตดินเพียงเล็กนอย 

3)   การปนเปอนของสารหนูในน้ําประปาชุมชน 
  น้ําประปาบาดาลบานคอกชางท่ีแจกจายน้ําใหแกราษฎรในชุมชนบานคอกชางมีปริมาณ

สารหนูปนเปอนอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค (ปริมาณสารหนูไม
เกิน 0.05 ppm) สวนระบบประปาผิวดินของชุมชนบานหนองมะเขือขื่นซ่ึงนําน้ําดิบจากสระขุดบริเวณใกล
ขุมเหมืองเกาผลิตน้ําแจกจายใหแกราษฎรในชุมชน มีปริมาณสารหนูเกินเกณฑมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน
และน้ําท่ีใชบริโภค จึงควรจัดหาแหลงน้ําดิบท่ีสะอาดมาทดแทนปรับเปล่ียนแหลงน้ําเดิม (ภาพถายท่ี 1)   

4)   การปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําอ่ืน ๆ 
 ทําการตรวจสอบน้ําฝนของราษฎรชุมชนบานคอกชางท่ีกักเก็บในโองน้ํา พบวาสามารถ

นํามาบริโภคไดอยางปลอดภัย โดยมีปริมาณสารหนูปนเปอนเพียงเล็กนอยอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
น้ําท่ีใชบริโภค ซ่ึงปริมาณสารหนูอาจจะปนเปอนจากตะกอนท่ีคางในโองน้ําหรือท่ีรองรับน้ํา และจะทํา
การเก็บตัวอยางน้ําฝนขณะกําลังตกเพ่ือนํามาตรวจวิเคราะหตัวอยางซํ้าตอไป และไดตรวจสอบบอบาดาล
บานหนองมะเขือขื่นท่ีไมมีการใชประโยชนแลว พบวา มีปริมาณสารหนูปนเปอนอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค   
  6.2 แหลงท่ีมาของสารหน ู

 จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา ประเมินในเบ้ืองตนไดวา แหลงท่ีมาของสารหนท่ีู
ปนเปอนในลําหวยบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ นาจะมีสาเหตุมาจากตะกอนกากแรท่ีตกคางอยูในพ้ืนท่ีขุมเหมือง
แรเกาซ่ึงตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําหลายแหงละลายสารหนูปนเปอนลงสูลําหวยผิวดินท่ีไหลผาน และมี 
กิจกรรมดานเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตวของราษฎรเปนสวนกระตุนทําใหตะกอนในขุมเหมืองและ 
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สภาพที่ตั้งชุมชนบานหนองมะเขือขื่นและระบบประปาชุมชน 
  

ภาพถายท่ี 1     สภาพแวดลอมชุมชนบานหนองมะเขือขื่นและระบบประปาชุมชน 
14 

ระบบประปาชุมชน 
บานหนองมะเขือขื่น 

แหลงน้ําดิบผลิตประปา 

พ้ืนที่ขุมเหมืองแรดีบุกเกา 

 ชุมชนบานหนองมะเขือขื่น 

  ระบบประปาผิวดินของชุมชน 
แหลงน้ําดิบผลิตประปา  

  

  
การใชประโยชนน้ําจากลําหวยผิวดินและขุมเหมืองเกา 

การกักเก็บน้ําฝนเพื่อใชบริโภค 
พื้นที่ขุมเหมืองแรดีบุกเกา 



พ้ืนท่ีเหมืองแรแพรกระจายปนเปอนมากขึ้น รวมถึงการชะลางหินตนกําเนิดท่ีมีสารหนูเปนเพ่ือนแร
เพ่ิมเติมลงสูแหลงน้ําและส่ิงแวดลอมใกลเคียง  
 6.3 ชุมชนพ้ืนท่ีโอกาสเส่ียง 
 จากตําแหนงท่ีตั้งและสภาพแวดลอมของชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ชุมชนบาน
หนองมะเขือขื่น บานคอกชาง บานน้ําตกไทรทอง และบานทุงมะกอก ประกอบกับผลการวิเคราะหปริมาณ
สารหนูในแหลงน้ําผิวดินท่ีไหลผานหรือแหลงน้ําท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี สรุปไดวา ชุมชนบานหนองมะเขือขื่น 
เปนชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียงมากท่ีสุดท่ีจะมีสารหนูปนเปอนเขาสูรางกายจากการใชน้ําประปาผิวดินเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอยางตอเนื่อง โดยมีชุมชนบานน้ําตกไทรทอง และชุมชนบานคอกชาง ซ่ึงมีลําหวยผิวดินท่ีมี
สารหนูปนเปอนไหลผานพ้ืนท่ีชุมชนและมีการใชน้ําจากขุมเหมืองเพ่ือการเกษตร จะเปนชุมชนท่ีมีโอกาส
เส่ียงระดับรองลงมา สวนชุมชนบานทุงมะกอก จะเปนชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียงนอยท่ีสุด เนื่องจากมีตําแหนงท่ี
ตั้งอยูนอกเขตพ้ืนท่ีรับน้ําและไมมีกิจกรรมท่ีเส่ียงตอการรับสารหนูเขาสูรางกาย  
 6.4 ขอเสนอแนะ 
 1)  แผนงานเรงดวน (ชวงเวลาปท่ี 1 – 2) 
 1.1) จัดหาแหลงน้ําดิบท่ีสะอาดและปราศจากการปนเปอนของสารหนูมาทดแทนแหลง
น้ําดิบของประปาชุมชนบานหนองมะเขือขื่น โดยสํารวจและวางแผนการขุดเจาะบอบาดาลในระดับลึก
หรือใชประโยชนจากแหลงน้ําผิวดินใกลเคียงท่ีมีปริมาณน้ําเพียงพอและไมมีการปนเปอนสารหน ู
 1.2) สํารวจและจัดทําประวัติการใชน้ําในชุมชนบานหนองมะเขือขื่นและบานน้ําตกไทร
ทองท้ังในดานการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม โดยเฉพาะควรตรวจสอบปริมาณสารหนูปนเปอน
จากพืชเกษตรกรรมท่ีใชประโยชนน้ําขุมเหมือง  
 1.3) จัดหาตุมหรือโองน้ําหรือภาชนะกักเก็บน้ําฝนในแตละครัวเรือนใหเพียงพอสําหรับ
ชุมชนบานหนองมะเขือขื่นและบานน้ําตกไทรทองเปนเปาหมายหลัก และจัดกิจกรรมทําความสะอาด
ภาชนะท่ีมีอยูเดิมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 1.4) ตรวจสอบปริมาณการปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําผิวดิน น้ําบอตื้น และ
น้ําประปาชุมชนบานหนองมะเขือขื่น (บานน้ําตกไทรทอง) อยางนอย 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือศึกษาการเปล่ืยน
แปลงปริมาณสารหนูในแตละชวงเวลาภายใน 1 ป  
 1.5) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องสารหนูใหแกชุมชนอยางเปนระบบ และควรให
จังหวัดสุพรรณบุรเีปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณะชน ซ่ึงอาจจะ
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของชุมชนได 
 1.6) จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาสวนระดับจังหวัดของ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวางกรอบการศึกษาผลกระทบจากปญหาสารหนูในแตละดาน และ
ประสานพรอมควบคุมการดําเนินการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน ซ่ึง
ประกอบดวยเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดตาม
ภาระความรับผิดชอบ หรืออาจมีเจาหนาท่ีจากสวนกลางมารวมดําเนินงานควบคูกัน   
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 2)  แผนงานระยะกลาง - ระยะยาว (ชวงเวลาปท่ี 3 เปนตนไป) 
 2.1) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรรวมกันศึกษาและกําหนดขอบเขตการปนเปอนของสาร
หนูและแหลงท่ีมาใหชัดเจน พรอมดําเนินการกําจัดหรือบําบัดแหลงท่ีมาของสารหนูตามความเหมาะสม  
 2.2) ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยการจัดการสารหนูใน
ส่ิงแวดลอมและการบําบัดน้ําและดินท่ีมีสารหนูปนเปอน โดยวิธีทางวิศวกรรมหรือทางชีวภาพ หรือวิธี
อ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน 
 2.3) วางแผนและดําเนินการพัฒนาฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการ
ปญหาสารหนู โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และความตองการของชุมชน 
ภายใตกฎระเบียบตามกรรมสิทธ์ิของพ้ืนท่ี 
 2.4) วางแผนและกําหนดการตรวจสุขภาพประชาชนบานหนองมะเขือขื่นหรือชุมชน
ใกลเคียง หากพบวามีความจําเปนและมีผลการติดตามตรวจสอบทางดานส่ิงแวดลอมบงช้ี    
 2.5)  ควรรวมกันพิจารณาทบทวนหรือศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ําดานตางๆ 
กับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพ และสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินใน
ประเทศ   
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